HBA nyomtatott aramkorti TVC atalakitasa atkapcsolhato, kettOs
BASIC operacios rendszeriive.

Sziikséges szerszamok:

legfontosabb: j6 mindségl, torpefesziiltségi, hdfokszabalyzos forrasztopaka (pl.
Weller). (Pisztolypaka, vagy 220V -os péaka tonkreteheti a panelt.)

Kell még: j6 mindségli forrasztoon, ,,snitzer” (tapétazo kés), elektronikai
kéziszerszamok.

(Kell még: batorsag, ¢s némi elektronikai rutin is.)

Sziikséges anyagok:
1 db 27C256 eprom, a TVC SYS.256 tartalommal beégetve.
1 db 27C128 eprom, a TVC_EXT.128 tartalommal beégetve.
1 db kisméreti, ,,csavarfiiles”, fémhazt legalabb egy
valtoérintkez6jii  toldkapcsold. (Lasd késébbi magyardzat is.)
kb. 40 cm hajlékony elektronikai egy-eres vezeték.
2db IC foglalatlab ,,precidip” IC foglalatbol kitermelve.
Zsugorcso, vagy szigeteloszalag.

Az a bizonyos késObbi magyarazat: a mellékelt fotokon latszik, hogy a kapcsolo
elég megatalkodott modon a modulator oldalahoz lett forrasztva. Elektronikai
szempontbol nem sz€p megoldas, de a TVC hazan ez koveteli a legkisebb
atalakitast, és késobb is szétszedhetd, szervizelhetd marad a gép. Természetesen
mas megoldas is lehet, mindenki maga donti el, hogy hova, és hogyan szereli a
kapcsolot. A tovabbiakban az altalam kovetett eljarast magyardzom.

Az altalam beszerezni sikeriilt kapcsolo két aramkoros, feketére festett fémhaza
darab. A két d&ramkort parhuzamosan kotottem, tulajdonképpen csak egy valtd
kontaktusra van sziikség. A fém haz két végérdl (a csavarfiilekrdl) a festéket
lereszeltem, és a fém-tiszta feliiletet eldonoztam. Ellendrizendd, hogy a
melegités hatasdra nem romlott-e el a kapcsolo, illetve, hogy atkapcsolaskor
nem zarja-e 6ssze a két sz€1s6 pontot a kontaktus. (Nem szokta, de az 6rdog +
Murphy nem alszik.)

A kapcsolo két-sz€1s6 kontaktusara kb. 6-6 cm-es vezeték darabot célszerli
forrasztani, a kozépso (kozos) pontra kb. 20 cm-es vezetékdarab kell, a kapcsold
végleges helyétdl a D3-as, és a D7-es IC-k 27, illetve 26-0s pontjaig kell, hogy
kényelmesen elérjen. Ezeken a pontokon a kabelre fel kell forrasztani a
»precidip” foglalatlabat, és szigetelni zsugorcsdvel, vagy szigeteld szalaggal.

A kovetkez6 képen latszik az el0készitett kapcsold, €s a két EPROM. A fotdk
rossz mindségéért elnézést kérek, web-kameraval késziiltek.



—t i P e | -

Az eldkészitett kapcsoldt a helyére be kell forrasztani a modulator oldalanal,

vigyazva, hogy a tobbi alkatrész 1abahoz ne €rjen hozza. (Egy elektrolit

kondenzator negativ ldba van ott ,,rossz helyen”, azt célszert elhajlitani az

utbol.) A Kapcsolo sz€lsd érintkezdire mend vezeték egyikét testre, (pl. a

modulétor haza) a masikat a +5V-os tapfesziiltségre (pl. szomszédos IC 14-es
laba) kell kotni.




Ezutén célszerli bekapcsolni a TVC-t, és ellendrizni, hogy az eredeti EPROM-
okkal jol miikddik-e, a modulétor tulélte-e a beavatkozast, és a kapcsolot is
atkapcsolni parszor, hogy jol kézre all-e, és a tapfesziiltségen nem csinal-e
zérlatot. (Elég csak a panelt egy szigetelOlapra fektetve bekapcsolni, (RESET ne
nyomoddjon,) billentylizetet nem kell visszaszerelni erre a tesztre.)

Ha minden OK, akkor kikapcs, nagy levegd, és indul az atalakitas.

Ez az iromany végén mellékelek egy HBA kapcsolasi rajz 3. lap abrat, amelyet
A/4-es méretiire kicsinyitettem, €s a sziikséges valtoztatasokat pirossal
bejeldltem, igy pl. otthoni tintasugaras nyomtaton is kinyomtathato.

1.

TB8-as atkotés gyarilag 1-es allast nyomtatasat a panel also felén
(forrasztasi oldal) elvagni (ehhez kell a ,,snitzer”), és huzal darabbal a 2-es
gyari allas szerint bekdtni.

TB2, TB3 gyari atkotést vagni, (lehet, hogy TB2 mar gyarilag 4t van
vagva), ¢s TB4 mindkét (1-es, és 2-es pontu) gyarilag elokészitett helyre
atkotést tenni. (Lehet, hogy egyik mar gyarilag igy van.)

D3 helyr6l EPROM-ot kivenni, helyére a TVC_SYS.256 adatokat
tartalmaz6 27C256 tipusi EPROM-ot ugy betenni, hogy az IC 27-es labat
kihajlitva nyomjuk az IC-t a foglalatba. (Azaz ez az IC-1ab nem érintkezik
a foglalattal.)

D7 helyré6l EPROM-ot kivenni, helyére a TVC EXT.128 adatokkal
feltoltott 27C128 1C-t betenni, ugy, hogy a 26-0s labat kihajlitva nyomjuk
a foglalatba az IC-t.

D4 helyrdl (ha van a D5, D6 helyrdl is) EPROM (ok)-at kivenni. (Helytik
iires marad).

A kapcsolorol jovo vezetéken 1évo ,,precidip” foglalat 1abakat a két
kihajtott IC-labra ré kell tolni, és ezzel a miitét elkésziilt.
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TBS8 alulrol ahol Vagm kellett (fennyel atv11ag1tva a taloldali felszitazott
négyzet felismerhetd).
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alra: T2, TB3 vagni, jobbra TB4 atkotéseket betenni.
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A TVC SYS.256 tartalmi EPROM,

a kihajlitott 27. labra csatlakoz6 kapcsolod

vezetékkel, a helyére téve.

. yén, a kapcsold vezetékkel.

A TVC EXT.128 tartalmiu EPROM a hel



Ezutan megint célszerti kiprobalni, hogy minden rendben van-e? Bekapcsolas
utan a TVC-szokésos reklamképe kell hogy felj6jjon, atkapcsolas utan a szinek
valtozasaba ,,belefagy”, reset utan megint inicializal, és elindul reklamkép. Ha a
billentytlizetet is csatlakoztatjuk, akkor barmely gomb lenyomaésara atvalt a
BASIC képernyére, kiirva a verzidszamot. (1.2-es, €s 2.2-es verzidknak kell
jelentkeznie.) Oprendszer valtashoz nem kell kikapcsolni a gépet, de utana
mindenképpen reset-tel kell betdlteni az 1) allapotot.

Ha miikddik minden, akkor a kapcsolod masik fiile, és a nyomtatott panel kozé
par csepp kétkomponensii miigyanta ragasztot célszerii kenni, majd a doboz
felsd felére at kell jel6lni a kapcsolo helyét, és kireszelni a nyilast a szamara:
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Es végul az 0sszeszerelt allapot:
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Remélem, a fentiek alapjan (ha valakit érdekel), a sziikséges atalakités
elvégezhetd.

Praktikus tanacsok:

Ha az EPROM égetés gond, célszerti olyan céget keresni, ahol az (altalaban
naluk vésarolt) EPROM-ba vallaljdk a program beirasat. (Pl. a
RADIOTECHNIKA, illetve a HOBBY ELEKTRONIKA lapok aproéhirdetési
oldalain célszerti szétnézni, és a barkacs-csomagot 6sszeallitd cégeket (pl.
MIKROKLUB Vérpalota, stb.) megkérdezni telefonon. Ma mar kicsi az igény
EPROM programozasra, igy kiilon a reklamjukban altalaban nem emlitik ezt
meg a cégek, érdeklddni kell.

Az altalam hasznalt alkatrészeket (kapcsold, darabolhato ,,precidip” IC-foglalat,
vezeték, EPROM,) a Kiraly utcai ,,I11és €s tarsa” cégnél szereztem be.

Az EPROM tartalmakat kétszer mellékelem, (TVC _SYS.256, és TVCSYS.256,
illetve TVC EXT.128, és TVCEXT.128,).

Mindkettd ugyanazt tartalmazza, de igy (pl. a DOS ,,FC” file 6sszehasonlito
parancsaval ellendrizhetd, hogy nem sériilt-e a fel-, illetve letoltések soran az
adat tartalom, mielétt EPROM-ba égetésre kertil.

Az dllomanyok az EPROM ,,binaris” adatat tartalmazzak, azaz egy-az-egyben
kell beirni, ellenérzd 6sszeget, vagy mas ellenorzd kodot nem tartalmaznak.

Végiil egy ajanlat, és egy kérés:

Ha valakinek kérdése van a fentiekkel kapcsolatban, akkor a
csonty(@freemail.hu e-mail cimen kapcsolatba léphet velem, de senkit nem
biztatok, hogy gyorsan tudok valaszolni, j6 esetben is legfeljebb havonta egy
estét tudok a TVC-re szanni. A segitségem csak elméleti tud lenni, ma mar nem
elektronikai a munkam, igy eszk6zeim sincsenek. A fenti atalakitdshoz nekem is
be kellett kéredzkednem ismerdsok miihelyébe.

Es akkor a kérés: Ha valaki hasznalni tudta (és akarta) a fenti anyagot, kérem,
hogy szintén a fenti csonty@freemail.hu e-mail cimen jelezze, csak hogy
lassam, hogy mennyire van igény hasonlé dokumentaciokra a TVC-s témdaban.

Sok sikert, idv minden TVC-s-nek!

Budapest, 2004 oktober 11 Csontos Andras



